
FA 3000 i
Capteurs de flexion

08/2005 06-02-00-0 FT
Domaine d’utilisation
Pesage de trémies, cuves.
Bascules.
Rénovation de bascules et de ponts-bascules mécaniques.

Présentation

Description
Conçu entièrement en Inox pour une utilisation en environnement 
sévère.
Mesure de la déformation des poutres par des jauges de contrainte 
montées en pont de Wheatstone (signal proportionnel à la charge à 
mesurer).
Classe de précision : D1, C3 et C6*
Degré de protection : IP 67
Charge nominale : 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 500 kg

Conformité
Certificat d'essai délivré par un organisme notifié selon la 
recommandation R60 de l'OIML.

Option 
Version Ex pour utilisation en zone explosible. 
(EEx ia II C T6 II 2 G).
(IP67 T80°C  II 2 D)

Différentes portées du FA 3000 i (C3)

D1

C3

C6

* 50, 100 et 200 kg uniquement.

Type Charge 
nominale

Echelon 
min.

Charge 
limite

Charge de 
rupture

FA 3000 i 10 10 kg 3.6 g 15 kg 30 kg
FA 3000 i 20 20 kg 7.2 g 30 kg 60 kg
FA 3000 i 50 50 kg 18 g 75 kg 150 kg
FA 3000 i 100 100 kg 36 g 150 kg 300 kg
FA 3000 i 200 200 kg 72 g 300 kg 600 kg
FA 3000 i 500 500 kg 180 g 750 kg 1500 kg

Type Charge 
nominale

Echelon 
min.

Charge 
limite

Charge de 
rupture

FA 3000 i 10 10 kg 0.9g 15 kg 30 kg
FA 3000 i 20 20 kg 1.8 g 30 kg 60 kg
FA 3000 i 50 50 kg 4.5 g 75 kg 150 kg
FA 3000 i 100 100 kg 9 g 150 kg 300 kg
FA 3000 i 200 200 kg 18 g 300 kg 600 kg
FA 3000 i 500 500 kg 45 g 750 kg 1500 kg

Type Charge 
nominale

Echelon 
min.

Charge 
limite

Charge de 
rupture

FA 3000 i 50 50 kg 3.3 g 75 kg 150 kg
FA 3000 i 100 100 kg 6.6 g 150 kg 300 kg
FA 3000 i 200 200 kg 13.2 g 300 kg 600 kg
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