
TVN
Capteur de traction
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Domaine d’utilisation
& Trémies suspendues pour un usage Hors Métrologie Légale 

uniquement.

Généralités
Le capteur TVN est constitué d’un corps en acier nickelé et est 
entièrement scellé par des coupelles soudées. Etanche (selon IP 67), 
le capteur TVN est de faible encombrement. Il est disponible en 
7 portées : 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 et 5 000 kg.

Description
Le capteur TVN utilise le principe de mesure de la déformation d’une 
poutre soumise à un effort de cisaillement. Il utilise des jauges de 
contrainte montées en pont de Wheatstone pour la conversion de la 
force en signal électrique.

Câblage

Applications

Montage mécanique
Le capteur TVN est monté à l’aide de deux rotules avec contre-écrou*.

Montage électrique
Le capteur délivre un signal électrique analogique de faible amplitude. 
Il est donc nécessaire de prendre quelques précautions particulières 
pour le raccordement électrique.
& Relier systématiquement le blindage du capteur dans la boîte de 

raccordement ou sur l’indicateur.
& Eloigner le câble capteur des éléments qui peuvent provoquer 

d’importantes perturbations électromagnétiques. Eviter le 
cheminement d’un câble de puissance avec le câble mesure.

& Eloigner ou protéger la partie mesure de toute source de chaleur.
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* En option.
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